
Tegel Master : Ariostea Con. Crea. 60x60 kleur: Earth  Tegel Guest en Toilet: Ariostea Con. Crea. 60x60 kleur: Dove Grey  Voegkleur Master 
vloer en wand: Eurocol Grijs Voegkleur wanden Guest en Toilet: Eurocol Zilvergrijs Voegkleur vloer Guest en Toilet : Eurocol Grijs 
Wastafelmeubel Master: Cosmic 102 Mat Wit  Wastafelmeubel Guest: Cosmic 106 Mat Grijs

70-000-70-100 Schakelmateriaal uitvoeren Future Linear Studio wit I gehele woning | basis

   

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

Handtekening

{{Signer2}}

 

Alle afdekramen conform verkooptekening in het gehele appartement zullen worden voorzien van Future Linear Studio | kleur wit.

Optie

 

Omschrijving

Afbouwoptie
Algemeen/Hele Woning

70-000-10-200028

 

Standaard sanitair en tegelwerk bnr 5

Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst  en maatwerkopties zijn de SWK voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot de afbouwopties:

  

Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd bij levering van het appartementsrecht bij de notaris.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of minderwerken houdt 
automatisch accordering van deze voorwaarden in.

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtbevestiging

Projectnummer:

 

10194095 

Projectnaam:

 

42 '' ODE '' Amsterdam

Bouwnummer:

 

5

 

Opdrachtbevestiging

Project: 10194095 
Bouwnummer: 5

1 van 1  

Projectnr OOA:  380.310001005 

34610 Sauswerk wanden, plafonds en plinten RAL 9010.

34610 PVC vloer: Forbo Allura Wood. Kleur: Honey elegant oak. Inclusief entreemat Coral Classic in de hal bij de voordeur. Plinten bij  pvc-vloer                 
                                        worden RAL 9010 afgelakt.


